
45Technischer Anhang

Prozessablauf Abwasserreinigung
Komplex und durchgängig

1) gemessen: Venturi-Rinnen
2) gemessen: Neue Zähler installiert
3) gemessen: Durchfluss-Zähler
4) Menge Wirksubstanz
5)  berechnet (Stunden * Motorenleistung); korrigierte Berechnung
6) berechnet ((60 % Quantil+20 %Quantil)/2)
7) berechnet

Angaben in (): Zu- (+) resp. Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr

Ptot: 
Ntot:

Ptot: 
Ntot: 
CSB:

Ptot:  
Ntot: 

9'481'695 m3 (+10,2%)

 4'127(-23,7%)
308,4(-18,3%)
46,4(-11,2%)

585m3 ¦ 65,1 t (-36.7%)

5'820'000 m3

29'249 m3 (+1,2%)

10'352'474 m3 (+16,5%)

2'245(+2,4%)
342,9(-8,3%)
27,3 (+1,3%)

254 m3 ¦ 5,2 t (+19.1%)

37'270'709 Nm3 (-8.1%)

31'000'000 m3

4,3m3 ¦ 0,1 t (-55.5%)

86'950 kg (+12,7%)

452'242kWh (-28.1%)

2'646'034kWh (-17,8%)

893'734m3 (-12,2%)

128'365 m3

1'308'001 m3 (+12,1%)

69% (-3%) 31% (+3%)

447'508 m3 (+140.8%)

375 Container(130t ¦ 18.1 %)

51,7 (-7,6%)

1'368 m3 (-60,3%)

87'395m3 (+0,6%)

241'613m3 (-6,1%)

1'180'985m3 (+36,9%)

114'238m3 (-43,5%)

9'005'883 kW (-16.2%)

9'400'802m3 (+9,0%)

125,3 (-1,6%)
204,2(-12,3%)
1,6 (-11,4%)

231 l/s  (Ø TW)

1) gemessen: Venturi-Rinnen
2) gemessen: Neue Zähler installiert
3) gemessen: Durchfluss-Zähler
4) Menge Wirksubstanz
5)  berechnet (Stunden * Motorenleistung); korrigierte Berechnung
6) berechnet ((60 % Quantil+20 %Quantil)/2)
7) berechnet

Angaben in (): Zu- (+) resp. Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr

Ptot: 
Ntot:

Ptot: 
Ntot: 
CSB:

Ptot:  
Ntot: 

9'481'695 m3 (+10,2%)

 4'127(-23,7%)
308,4(-18,3%)
46,4(-11,2%)

585m3 ¦ 65,1 t (-36.7%)

5'820'000 m3

29'249 m3 (+1,2%)

10'352'474 m3 (+16,5%)

2'245(+2,4%)
342,9(-8,3%)
27,3 (+1,3%)

254 m3 ¦ 5,2 t (+19.1%)

37'270'709 Nm3 (-8.1%)

31'000'000 m3

4,3m3 ¦ 0,1 t (-55.5%)

86'950 kg (+12,7%)

452'242kWh (-28.1%)

2'646'034kWh (-17,8%)

893'734m3 (-12,2%)

128'365 m3

1'308'001 m3 (+12,1%)

69% (-3%) 31% (+3%)

447'508 m3 (+140.8%)

375 Container(130t ¦ 18.1 %)

51,7 (-7,6%)

1'368 m3 (-60,3%)

87'395m3 (+0,6%)

241'613m3 (-6,1%)

1'180'985m3 (+36,9%)

114'238m3 (-43,5%)

9'005'883 kW (-16.2%)

9'400'802m3 (+9,0%)

125,3 (-1,6%)
204,2(-12,3%)
1,6 (-11,4%)

1) gemessen: Venturi-Rinnen
2) gemessen: Neue Zähler installiert
3) gemessen: Durchfluss-Zähler
4) Menge Wirksubstanz
5)  berechnet (Stunden * Motorenleistung); korrigierte Berechnung
6) berechnet ((60 % Quantil+20 %Quantil)/2)
7) berechnet

Angaben in (): Zu- (+) resp. Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr

Ptot: 
Ntot:

Ptot: 
Ntot: 
CSB:

Ptot:  
Ntot: 

9'481'695 m3 (+10,2%)

 4'127(-23,7%)
308,4(-18,3%)
46,4(-11,2%)

585m3 ¦ 65,1 t (-36.7%)

5'820'000 m3

29'249 m3 (+1,2%)

10'352'474 m3 (+16,5%)

2'245(+2,4%)
342,9(-8,3%)
27,3 (+1,3%)

254 m3 ¦ 5,2 t (+19.1%)

37'270'709 Nm3 (-8.1%)

31'000'000 m3

4,3m3 ¦ 0,1 t (-55.5%)

86'950 kg (+12,7%)

452'242kWh (-28.1%)

2'646'034kWh (-17,8%)

893'734m3 (-12,2%)

128'365 m3

1'308'001 m3 (+12,1%)

69% (-3%) 31% (+3%)

447'508 m3 (+140.8%)

375 Container(130t ¦ 18.1 %)

51,7 (-7,6%)

1'368 m3 (-60,3%)

87'395m3 (+0,6%)

241'613m3 (-6,1%)

1'180'985m3 (+36,9%)

114'238m3 (-43,5%)

9'005'883 kW (-16.2%)

9'400'802m3 (+9,0%)

125,3 (-1,6%)
204,2(-12,3%)
1,6 (-11,4%)

2 QTW / 462 l/s 87 % (-1 %)

Rücklauf (RB10,20,30)




