
46 Technischer Anhang

Prozessablauf Schlammbehandlung
Verdichtet und abschliessend
Prozessablauf Schlammbehandlung
Verdichtet und abschliessend

3)

Angaben in (): Zu- (+) resp. Abnahme (-) im Vergleich zum Vorjahr
Input/Output (extern)

Input/Output (intern)

1) berechnet (Stunden * Motorenleistung)
2) inkl. Teile der Schlammbehandlung (z.B FHM, Cetripress, Silo …)
3) nicht gemessen

87'395 m3 ¦ 3,3% ¦ 2'059 t (+0,6%)

6'802 m3 ¦ 579 t (+5,1%)

977'092 kW (+26,4%)

14'691 t (+18,2%)

16,6 m3 (+301%)

30'075 m3 ¦ 1'165 t (+17,6%)

73,3 t (+1,5%)

8'397 ¦ 3'155 tTS (-26,9%)

13'121'384 kW (-8,2%)

129 t Säure ¦ 63 t Lauge ¦ 65 t Oxidationsm.

32 Container (11,2 t ¦ +33%)

58'019 m3 (-13,3%)

4'108'909 m3 (+3,6%)

8'490'351 kWh (+2,6%)

11'981'823 kWh (+1,8%)

303'751 kWh (+0,7%)

5'991 kWh (-34,6%)

13'481t (-2,1%)

525'000'000 m3

6'250 t ¦ 89,0% ¦ 5'581 tTS (-11,4%)

227,7 t NH4-N (-69,7%)

Chemikalien (FHM)
26,6 t




